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10 Goldene Tipps fur den Winterreifen-Kauf

1. Auf die richtige Reifendimension achten. Die Angaben dazu sind im
Zulassungsschein zu finden.

2. Grundsatzlich ist man mit der 4x4x4-Formel gut bedient: Die vorgeschriebenen vier
Millimeter Profiltiefe fiir vier Reifen und vier Jahre.

3. Reifen, die é&lter als sechs Jahre sind, sollten im StralRenverkehr nicht mehr
eingesetzt werden. Auch wenn der Reifen wenig benutzt wurde: Die Gummimischung
altert auch im Stehen.

4. Auf das Erzeugungsdatum der Reifen achten. Dieses findet sich am Ende der DOT
Kennziffer, z.B. 2207. Die beiden ersten Zahlen nennen die Produktions-
Kalenderwoche, die beiden letzten Zahlen das Jahr. Der Reifen sollte beim Kauf so
neu als maglich sein.

5. Als Winterreifen werden gesetzlich jene anerkannt, die mit M+S, M.S. oder M & S
gekennzeichnet sind und mindestens 4 mm, bei Diagonalreifen 5 mm Profiltiefe
aufweisen.

6. Anders als bei Sommerreifen muss der Geschwindigkeitsindex (der letzte Buchstabe
in der Dimensionen-Bezeichnung) bei  Winterreifen  nicht bis  zur
Hoéchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs reichen. Auch dadurch bietet sich eine
Einsparungsmaglichkeit, sind Reifen mit einem geringeren Index in der Regel doch
etwas gunstiger. In diesem Fall ist aber ein Aufkleber im Sichtfeld des Fahrers
anzubringen (z.B. max. 190 km/h bei T-Reifen).

7. Beim Kauf der Reifen den Gesamtpreis erfragen, also inklusive Montage und
Wuchten. Zudem abklaren, welche Depot-Kosten gegebenenfalls fir die Lagerung
der Reifen anfallen.

8. Orientiert man sich beim Kauf am ,Konsument“Test, genau auf die Typen-
Bezeichnung achten. Der grofRe Unterschied liegt oft im kleinen Detail.

9. Den Reifendruck am kalten Reifen kontrollieren — auch am Reserverad. Der Druck
beeinflusst den VerschleilR, aber auch das Fahrverhalten.

10. Noch vor dem 1. November Winterreifen (kaufen und) montieren: Seit Jdnner 2008
gilt bis 15. April eine witterungsabhangige Winterausristungspflicht — also bei
Schneefahrbahn, Schneematsch oder Eis.



